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PRINCIPAUX MOYENS D'ESSAIS 
  
  
  

Dernière mise à 
jour 

5 mai 2010 

Implantation B : Bourgoin, P : Paris, G : CERG Grenoble 

  
  

 
VIBRATIONS, CHOCS ET ACCELERATION CONTINUE 

  
Vibrateurs électrodynamiques 
  
REF  MARQUE ET 

MODELE 
Force 
Sinus/aléatoire/ch
ocs 

 Course 
càc 

Gamme 
fréquence 

Table 
horizontale 

Vitesse 
max 

M31 B LDS V730-335 8,9 kN/8,9 kN 50,8 
mm 

5 – 2,2 kHz* Non 1,7 m/s 

M32 B LDS V805 13 kN 25,4 
mm 

5 – 2,4 kHz 600 x 600 1,78 
m/s 

M33 B LING 612 VH 26 kN/26 kN/50 kN 50,8 
mm 

5 – 2,3 kHz Non 1,7 m/s 

M72 B DERITRON VP85 7 kN   5 – 2,2 kHz Non   

M76 B LDS V875-640 36 kN/31 kN/93 kN 50,8 
mm 

DC – 2,4 kHz Non 1,5 m/s 

M118 P LDS V875-440 36 kN/36 kN/107 kN 50,8 
mm 

DC – 3 kHz 600 x 600 1,8 m/s 

M134 B LDS V455 489 N/334 N 25,4 
mm 

5 – 7,5 kHz Non 2,5 m/s 

M181 P LDS V830 9,8 kN/9,8 kN/25 kN 50,8 
mm 

5 – 2,2 kHz* Non 1,7 m/s 

M299 B LDS V721 4,1 kN/3,3 kN 25,4 
mm 

DC - 4 kHz Non 1 m/s 

M09 B LDS V406 196 N/89 N 25,4 
mm 

5 – 9 kHz Non 1,78 
m/s 

M336  P LDS V8 HBT 600  60 kN/66 kN/198 kN 63,5 
mm 

DC – 2,5 kHz 600 x 600  
400 x 400 

2 m/s 

M337 P LDS V875 LPT 
600 

 36 kN/36 kN/107 kN  50,8 
mm 

DC – 3 kHz 600 x 600 1,7 m/s 

M389 B LING B335 45 kN 25,4 
mm 

3 – 3 kHz 800 x 800 1,5 m/s 

M386 B LDS 964 LS 71 kN 40 mm 5 – 3 kHz 600 x 600 1,8 m/s 
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M470 P LDS V860 28 kN 50,8 
mm 

5 – 3 kHz Non 1,7 m/s 

F11 G BK 4809 100 N 6 mm 5 – 20 kHz   

M517 B LDS V9 105 kN 76,2 
mm 

5 – 3 kHz 1 500 x 1 500 ou 
1 500 x 300 ou 
300 x 1 500 ou 
600 x 600 

3 m/s 

  
* avec la table de 185 mm, la gamme de fréquence devient 5 – 3,5 kHz 
  
 
 

Vibrateurs piezo électriques 
  
REF  MARQUE ET 

MODELE 
Force 
Sinus/aléatoire/ch
ocs 

 Course 
càc 

Gamme 
fréquence 

Table 
horizontale 

Vitesse 
max 

M511 B E’T 30 kN en sinus 20 µm 1 à 10 kHz Non   

 B E’T 4 kN en sinus 20 µm 2 à 30 kHz Non  

 
  

 
Vibrateurs électrohydrauliques 
  
REF  MARQUE ET MODELE Force 

Sinus 
 Course 
càc 

Gamme 
fréquence 

Vitesse max Table 

M34 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s  

M183 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s  

M184 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s  

M186 B QUIRI A12 18 kN 60 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s  

M244 B E'T 10 kN 100 mm DC – 150 Hz 1,9 m/s  

M246 B E'T 10 kN 150 mm DC – 150 Hz 1,9 m/s  

M283 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s Horizontale 
1100 x 1100 

M297 B E'T 5K 5 kN 300 mm DC – 200 Hz 1,9 m/s  

M306 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s  

M340 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s  

M468 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s Horizontale 
3000 x 3000 

M468 B QUIRI A32 51 kN 100 mm DC – 250 Hz 1,7 m/s Verticale 
1500 x 1500 
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Systèmes de pilotage 
  
REF  MARQUE ET 

MODELE 
Fonctions 

M35 B Bruel et Kjaer 1050 Sinus 

M36 B LMS Sinus, chocs, aléatoire, tir canon, SRC, sinus sur bruit 

M39 B LDS DSC4 Sinus 

M40 B LMS Sinus, chocs, aléatoire 

M73 B LDS  DSC4 Sinus 

M74 B LDS DSC4  Sinus 

M75 P Spectral Dynamics 
PUMA 

Sinus, chocs, aléatoire 

M115 B LDS DSC4 Sinus 

M119 B LDS DSC4 Sinus 

M133 B LDS DSC4 Sinus 

M192 B Spectral Dynamics 
PUMA 

Sinus, chocs, aléatoire 

M193 B Spectral Dynamics 
PUMA 

Sinus, chocs, aléatoire 

M200 B Spectral Dynamics 
DS22 

Réplication de signaux routiers sur 2 voies 

M234 B Spectral Dynamics 
Jaguar 

Sinus, chocs, aléatoire, réplication de signaux routier, sinus sur bruit, 
pilotage multiaxes jusqu'à 6 excitateurs 

M279 B Spectral Dynamics 
PUMA 

Sinus, chocs, aléatoire 

M317 B Spectral Dynamics 
Cougar 

16 voies Sinus, chocs, aléatoire, analyse modale, intensimétrie acoustique 

M300 P Schlumberger SI 
1215 

Sinus, chocs, aléatoire 

M301  P Spectral Dynamics 
PUMA 

Sinus, chocs, aléatoire 

M338 B LDS Laser 16 voies Sinus, chocs, aléatoire 

M384 P LDS Laser 16 voies Sinus, chocs, aléatoire, limitation niveaux 

M385 B LMS 60 voies Sinus, chocs, aléatoire, limitation niveaux 

M387 B LMS 16 voies, sinus, chocs, aléatoire, secousses, sinus sur bruit, bruit sur bruit 

M390 B LMS 16 voies, sinus, chocs, aléatoire, secousses, sinus sur bruit, bruit sur bruit 

M471 P Spectral Dynamics 
PUMA 

Sinus, chocs, aléatoire 

M496 B M+P Sinus et aléatoire 
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Essais de chocs mécaniques et secousses 
  
REF  MARQUE ET MODELE Fonctions 

M44 B AVEX Machine à chocs ½ sinus, trapèze 

M60 B E'T  Machine à chocs en chute libre spéciale chocs longs 

M392 B MTS IMPACT 36 X 36 Machine à chocs en chute libre 1000 g max, 3 à 200 
ms, hauteur de chute 4 m, table 1 000 x 1 000 

M339 B Vérin de chocs  Force 140 000 N 

M516 P MRAD Machine à secousses 

  
  
Essais d'accélération continue 
  
REF  MARQUE ET MODELE Fonctions 

M71 G E'T Centrifugeuse diamètre 3 m, 50 g, 3 000 g/kg 

M334 G E'T Centrifugeuse diamètre 1400 mm, 400 g, 8 000 g/kg 

  
 
Essais roulis-tangage-gite 
  
REF  MARQUE ET MODELE Fonctions 

M512 B E'T +/- 22,5°, table 1500 x 1500 

 
  

ESSAIS MECANIQUES 
   
Vérins hydrauliques 
  
  
REF  MARQUE ET MODELE Force Course 

M173 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M174 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M175 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M203 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M204 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M205 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M206 B E'T 10 K 10 kN 100 mm 

M339 B E'T 200 K 200 kN 500 mm 

M83 B ET 500 K 500 kN 400 mm 

 B ENERPAC 200 
tonnes 
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Autres moyens d'essais mécaniques  
  
  
REF  MARQUE ET MODELE Fonctions 

M176 B Staubli RX170 Robot 6 axes, charge maxi 80 
kg 

M236 B Staubli RX130 Robot 6 axes, charge maxi 30 
kg 

 
 
 
 

CLIMATIQUE – CIRCULATION DE FLUIDES – PRESSION 
CYCLEE 

  
  

Enceintes climatiques  
  
REF  MARQUE ET 

MODELE 
Gamme 
température 

Vitesse 
variation 

Dimensions 
Larg. x prof. 
x haut. 

Humidit
é 

Vibrateur 
associé 

C1 B MPC VRT 
A42/180 

-30 +130° 8°/mn 560 X 500 X 
660 

Non   

C2 B MPC F35/450 -35 +130° 2°/mn 740 X 780 X 
790 

Oui   

C3 B MPC FN45 -40° +130° 2°/mn 740 X 780 X 
790 

Oui   

C4 B Weiss 80-130 D2 -80 +130° 5°/mn 500 X 330 X 
400 

Non   

C5 B Weiss 500 RB 
70/DU 

-65 +140° 4°/mn 800 X 80 X 
800 

Oui M31 

C6 B Weiss 1500 
RB/IU/DU 

-70 +130° 4°/mn 900 X 1500 X 
900 

Oui M32 

C8 B MPC SE 800 Ambiant +200° 10°/mn 1000 X 900 X 
900 

Non   

C9 P MPC SE74.200 Ambiant +200° 10°/mn 560 X 500 X 
480 

Non   

C10 B HERAEUS Ambiant + 300° 10°/mn 400 X 370 X 
380 

Non  

C11 B E'T -40° +90° 
Humidité et 
rayonnement 
solaire 

2°/mn Lxlxh = 6,6 m 
x 3,2 m x 3,3 
m 
Porte lxh = 
2,7 m x 3,05 

Oui  
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m 
Chargement 
sans seuil 

C12 B Froilabo Range 
11-150° 

-40 + 190° 2°/mn 480 X 450 X 
580 

Non   

C14 B MPC 25/450 -25 +150° 2°/mn 740 X 780 X 
790 

Non   

C17 B LCA -40° +150° 2°/mn 2000 X 1340 
X 1000 

Oui M183 

C19 B MPC CTV 65 200 
chocs thermiques 

-65° + 150   400 X 400 X 
400 

Non   

C37 B  MPC D2  -40C +125C  1°/mn 950 X 1380 X 
1000 

 Non M76 

C39 B WEISS -20° + 110° 1° / mn 1000 X 1490 
X 1000 

Non  

C40 B ACS 12 ES -40° +180° 4°/mn 1000 X 1130 
X 1020 

Oui   

C43 B SECASI -35° + 150° 2°/mn 650 X 400 X 
650 

Oui  

C44 B Servatin  -35° +80° fluide 
caloporteur 

1°/mn 1200 X 1300 
X 1200 

Non   

C49 B SERVATHIN -30° + 200° 2°/mn 2300 X 1300 
X 1100 

Oui  

C58 B Climat Excal 
7724 HE 

-75 +180° 10°/mn 850 X 950 X 
900 

Oui M 337 

C59 P Climat 1000 
H45/4/Vib 

-45° +180° 3°/mn 1000 X 1000 
X 1000 

Oui M 336  

C64 B Climat Excal 
7728 HE 

-90° +180° 20°/mn 850 X 950 X 
900 

Oui   

C65 B Climats 
1000VH70 

 -40C +180°  10°/mn 1000 X 1000 
X 1000 

 Oui M118 

C69 B SAPRATIN -60° + 125° + 
rayonnement 
solaire 

2°:mn 2000 X 1200 
X 2000 

Oui  

C72 B  SAPRATIN -60° + 125° + 
dépression 

2°/mn 1200 X 1200 
X 1000 

Oui  

C73 B SAPRATIN -60° +125° 2°/mn 900 X 800 X 
1000 

Oui  

C74 B SECASI -60° +120° 2°/mn 550 X 500 X 
500 

Oui  

C76 B SECASI -60° +120° 2°/mn 550 X 500 X 
500 

Oui  

C75 B CLIMATS -60° +150° 2°/mn 320 l Oui  

C71 B CLIMATS -60° + 150° 2°/mn 650 X 680 X 
650 

Oui  

C91 B WEISS -20° +70° 2°/mn 1 400 x 1 200 
x 2 100 

Non  

C111 B NABERTHERM Ambiant  +600° 3°/mn 470 x 600 x 
460 

Non  

  




